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IMPORTANT

Please read these instructions carefully before you start to assemble this greenhouse.
Keep these instructions in a safe place for future reference.

a Customer Service
For assistance with assembly or for replacement parts – please log onto our website  or call 
our service line (number is on the title page).
www.palramapplications.com

Additional information can be found at our website: www.palramapplications.com

a Safety Advice
l It is of utmost importance to assemble all of the parts according to the directions. Do not    
   skip any step.
l We strongly recommend using work gloves during assembly. 
l Always wear shoes and safety goggles when working with extruded aluminium.
l If using a step ladder or power tools ensure that you follow the manufacturer’s safety    
   advice.
l Do not touch overhead power cables with the aluminium profiles.
l Do not attempt to assemble the greenhouse in windy or wet conditions.
l Dispose of all plastic bags safely keep them out of reach of small children.
l Keep children away from the assembly area.
l Do not lean against or push the greenhouse during construction.
l Do not position your greenhouse in an area exposed to excessive wind.
l Do not attempt to assemble this greenhouse if you are tired, have taken drugs or
   alcohol or if you are prone to dizzy spell.
l Hot items such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored in the 
   greenhouse. Ensure there are no hidden pipes or cables in the ground before 
   inserting the pegs.
l This product is designed to use as greenhouse only.

a Care & Maintenance
When your greenhouse needs to be cleaned, use a mild detergent solution and rinse 
with cold clean water. DO NOT use acetone, abrasive cleaners or other special detergents 
to clean the clear panels.

a Tools & Equipment
l Tape measure  
l Work gloves   
l Plastic or rubber mallet   
l Lubricant   
l Phillips head screwdriver   
l Step ladder   

a Before Assembly
This is a multi-part assembly best achieved 
by two people. Allow at least half a day for 
assembly process.
Selecting a site - the greenhouse must be 
assembeld, positioned and fixed on a flat 
level surface.
Choose a sunny position away from 
overhanging trees. 
We are strongly recomend to fix your 
greenhouse directly to a solid concrete 
foundation. When doing that use the pre 
drilled holes in the metal base supplied.
Take out all components parts of the 
packages. Sort the parts and check against 
the contents parts list.
During assembly parts should be laid out 
close at hand. Keep all small parts (screws 
etc.) in a bowl so they do not get lost.

4 Prefix of the parts reference in the 
assembly instructions: 
A- Aluminum profiles and parts
P5XX– Polycarbonate panels
P3XX– Plastic parts
M– Metal parts
4XX– Screws, nuts, disks, etc.
TXX - Tools

a During Assembly
Carry out the assembly steps in the order set 
out in the instructions.
Step 1: Make sure the base is square by 
measuring the diagonals and level by using 
a spirit level.
Step 2: Part A162 is the front door threshold. 
Fixing it determines the front side of the 
greenhouse.
Step 3: The end of all profiles, indicated by 
an arrow, is always upward.
Step 5,6,7,12,15: The oval hole in the 
crossbars A256 should always be assembled 
to the base of the greenhouse.
Step 19,20: The oval hole in the crossbars 
A256 should always be assembled to the 
base of the greenhouse.
Step 25: Panel glazing and sealing:    
Do not assemble the next panel before the 
previous one is fixed with its sealing strip.
Step 30: You may use Silicon 
lubricant spray in order to help 
you slide R303 into profile  A173.
Step 40: Firmly connect the greenhouse 
to a level final position immediately after 
completion of the assembly.

l Drill bit   
l Large hammer   
l Scissors   
l Spanner  
l T001    
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Screws 411 and nuts 412 are used thruoghout the assembly process. 
l Screws 411 are to be assembled from the outside and nuts 412 from the 
   inside of the greenhouse.   
l Do not fasten screws and nuts (411 & 412) more than 2-3 turns only. 
   Do not tighten  them until completion of the panels’ assembly, if not specified otherwise.



WICHTIG
Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau des 
Gewächshauses beginnen. 
Heben Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort auf, um später auf sie zurückgreifen 
zu können. 

a Kundendienst
Für Hilfe bei dem Aufbau oder für Ersatzteile – können Sie sich entweder auf unserer 
Webseite einloggen oder unseren Kundendienst anrufen (die Nummer steht auf der 
Titelseite). www.palramapplications.com

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite:  www.palramapplications.com

a Sicherheitshinweise
l  Es ist von grösster Wichtigkeit, alle Teile genau gemäss den Anweisungen zusammenzubauen.
    Lassen Sie keinen Schritt aus. 
l  Wir empfehlen wärmstens, während des Aufbaus Arbeitshandschuhe zu tragen. 
l  Tragen Sie immer Schuhe und eine Schutzbrille, wenn Sie mit stranggepresstem
    Aluminium arbeiten. 
l  Wenn Sie eine Stufenleiter oder Elektrowerkzeuge benutzen, achten Sie darauf, 
    die Sicherheitshinweise des Herstellers zu befolgen.
l  Berühren Sie mit den Aluminiumprofilen keine Oberleitungen. 
l  Versuchen Sie nicht, das Gewächshaus bei windigem oder regnerischem 
    Wetter zusammenzubauen.
l  Entsorgen Sie alle Plastiktüten sicher und bewahren sie ausserhalb der Reichweite 
    von kleinen Kindern auf. 
l  Halten Sie Kinder vom Aufbaubereich fern. 
l  Während des Aufbaus sollten Sie sich nicht gegen das Gewächshaus lehnen oder es drücken. 
l  Bauen Sie Ihr Gewächshaus nicht an Orten mit hoher Windbelastung auf. 
l  Versuchen Sie nicht, dieses Gewächshaus aufzubauen wenn Sie müde sind, unter 
    dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen oder zu Schwindelanfällen neigen. 
l  Heisse Geräte wie kürzlich benutzte Grills, Schneidbrenner usw. dürfen nicht 
    im Gewächshaus gelagert werden. Vergewissern Sie sich vor Einsetzen der Pflöcke, 
    dass sich keine versteckten Rohre oder Kabel im Boden befinden.
l  Dieses Produkt ist nur für den Einsatz als Gewächshaus geeignet. 

a Pflege und Wartung
Benutzen Sie eine milde Reinigungslösung für die Reinigung Ihres Gewächshauses und 
spülen es danach mit kaltem, sauberen Wasser ab. Benutzen Sie AUF KEINEN FALL Azeton, 
Scheuermittel oder andere spezielle Reinigungsmittel, um die klaren Platten zu reinigen. 

a Werkzeuge & Ausrüstung 
l Maßband  
l Arbeitshandschuhe   
l Plastik- oder Gummihammer   
l Schmiermittel   
l Kreuzschitzschraubenzieher    
l Stufenleiter   

a Vor dem Zusammenbau 
Der Zusammenbau der Teile wird am besten 
von zwei Leuten bewältigt. Rechnen Sie 
mit mindestens einem halben Tag für den 
Zusammenbau. 
Wahl des Standorts – das Gewächshaus 
muss auf einem flachen, ebenen Untergrund 
aufgebaut und fixiert werden. 
Wählen Sie eine sonnige Stelle ohne 
überhängende Bäume. 
Wir empfehlen Ihnen sehr, Ihr Gewächshaus 
direkt auf einem soliden Betonfundament zu 
befestigen. Dazu sollten Sie die vorgebohrten 
Löcher in der gelieferten Metallbasis 
benutzen. 
Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung. 
Sortieren Sie die Teile und überprüfen sie mit 
Hilfe der Inhaltsliste auf Vollständigkeit. 
Während des Aufbaus sollten die Teile in Ihrer 
Nähe auf dem Boden ausgelegt werden. 
Bewahren Sie alle kleinen Teile (Schrauben 
usw.) in einer Schüssel auf, so dass sie nicht 
verloren gehen. 
4 Präfixe der Artikelreferenz in den Aufbauan-
weisungen: 
A-  Aluminiumprofile und -teile 
P5XX– Polycarbonat-Platten 
P3XX– Plastikteile
M– Metallteile
4XX– Schrauben, Muttern, Scheiben, usw.
TXX - Werkzeuge

a Während des Zusammenbaus
Führen Sie den Aufbau in der in den Gebrauch-
sanweisungen aufgeführten Reihenfolge aus. 
Schritt 1: Vergewissern Sie sich, dass die 
Basis sowohl quadratisch als auch waagrecht 
ist, indem Sie die Diagonalen messen und 
die Basis mit einer Wasserwaage prüfen. 
Schritt 2: Teil A162 ist die Schwelle der 
Vordertür. Der Einbau dieses Teils bestimmt die 
Lage der Vorderseite des Gewächshauses. 
Schritt 3: Das Ende aller Profile, das mit 
einem Pfeil gekennzeichnet ist, zeigt immer 
nach oben. 
Schritt 5,6,7,12,15: Das ovale Loch in den 
Querbalken A256 sollte immer auf die Basis 
des Gewächshauses montiert werden. 
Schritt 19,20: Bestimmen Sie die Lage 
des Fensters vor dem Aufbau. Das Fenster 
kann in einer der aufgeführten Optionen 
montiert werden. 
Schritt 25:  Panel Verglasung und Dichtung:
Do not assemble das nächste Panel vor zuvor 
einer ist mit seinen Dichtungsband fixiert.
Step 30: Sie können ein Silikon-
Schmierstoffspray benutzen, um 
R303 leichter in das Profil A173 
schieben zu können. 
Step 40: Befestigen Sie das Gewächshaus 
direkt nach Beendigung des Aufbaus auf 
einem waagrechten Untergrund.  

l Bohrer   
l Grosser Hamme   
l Schere   
l Schlüssel 
l T001     
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Schrauben 411 and Muttern 412 werden während des gesamten Aufbauvorgangs 
benutzt.    
l Schrauben 411 werden von der Aussenseite des Gewächshauses eingesetzt und Muttern 
   412 von der Innenseite. 
l Ziehen Sie die Schrauben und Muttern (411 und 412) nicht mit mehr als 2 – 3 
   Umdrehungen fest. Ziehen Sie sie erst 




